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CX-500FHW Bruttopreis (EVP): CHF 129.40

Bestellnummer: 235980 o

Elektret-Kopfbiigelmikrofon ° v —

Elektret-Kopfbiigelmikrofon
fir die Abnahme von Fléten

Hochwertige Mikrofonkapsel mit Kugelcharakteristik

Sehr gute Trageeigenschaften

Verstellbarer Kopfbugel

Langenverstellbarer Mikrofonarm

Fir Kinder geeignet

Tropfring (schitzt die Kapsel vor Feuchtigkeit)

4-Pol-Mini-XLR-Kupplung zum Anschluss an IN-/PT-/UF-Taschensender

Weitere Anschlusskabel 801CS, 801TG, 801C3, 801C4, 801CR, 801CS/B, 801C3/B,
801C4/B, 801CR/B sind optional erhaltlich

Phantomspeiseadapter MA-500 fiir den kabelgebundenen Anschluss an ein Mischpult
beiliegend

Lieferung inklusive Tasche, Klemmbefestigung und Windschutz

Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollméachtigter
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehor

CX-500F Elektret-Mikrofon fAvar FIA{ten Kugel 20-20000 Hz
EMA-3 Phantom Speisung 48V fA%4r 1xElektret-Mik
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Technische Daten:

EAN-Code 4007754248104
Nettogewicht 0,062 kg

Art Kopfbligelmikrofon
Ausfiihrung -
Ubertragungsart Kabel
Charakteristik Kugel

System Elektret
Trdgerfrequenzbereich -
Sendeleistung -
Stromversorgung -
Betriebsdauer -
Audio-Frequenzbereich 20-20000 Hz
Nennimpedanz 1,5 kQ
Empfindlichkeit 12,5 mV/Pa
Signal/Rauschabstand -

Maximaler Schalldruck 130 dB

Speisung

TaschensenderIN-/PT-/UF-Reiheoder DC
12-48 V, Phantomiber MA-500

Schwanenhalsldnge

Gehdusematerial

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen -

Gewicht 6,59

Kabel -

Anschluss 4-Pol-Mini-XLR
Verpackungsmage (B x H x L) 0,12x0,03x0,21 m
Bruttogewicht 0,161 kg
Nettogewicht 0,062 kg




