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Elektret-Overhead-Mikrofon

  Elektret-Overhead-Mikrofon
   
• Für die Abnahme von Hi-Hat/Becken sowie diversen Percussion-Instrumenten und

akustische Instrumente wie z. B. Gitarren/Violinen, Flöten oder Chorstimmen 
• Hervorragende Klangeigenschaften 
• Unauffällig platzierbar durch geringe Baugröße 
• Robustes Gehäuse mit integriertem Phantomadapter 
• Inklusive Mikrofonhalter

  
  Herstellerinformation

   JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw
   
EU-Bevollmächtigter
   MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de
  

Empfohlenes Zubehör

EMA-3 Phantom Speisung 48V fÃ¼r 1xElektret-Mik
MECN-1000/SW Line- und Mikrofon-VerlÃ¤ngerungskabel, 10m
MH-22 Mikrofonhalter

Technische Daten:

EAN-Code 4007754194098
Nettogewicht 0,151 kg
Art Overhead-Mikrofon
Ausführung -
Übertragungsart Kabel
Charakteristik Niere
System Elektret/Niere 
Trägerfrequenzbereich -
Sendeleistung -
Stromversorgung -
Betriebsdauer -
Audio-Frequenzbereich 20-20000 Hz
Nennimpedanz 220 Ω ±30 %
Empfindlichkeit 5,6 mV/Pa
Signal/Rauschabstand -
Maximaler Schalldruck 130 dB
Speisung 48 V Phantom
Schwanenhalslänge -
Gehäusematerial Metall
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen -
Gewicht 60 g
Kabel -
Anschluss XLR, sym.
Verpackungsmaße (B x H x L) 0,11 x 0,06 x 0,11 m
Bruttogewicht 0,196 kg
Nettogewicht 0,151 kg


