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Elektret-Kopfbügelmikrofon

  Elektret-Kopfbügelmikrofon
   
• Für Gesangs- und Sprachanwendungen 
• Ausgezeichneter Tragekomfort 
• Sicherer Sitz auch bei Sportanwendungen 
• Hochwertige Elektretkapsel 
• 3-Pol-Mini-XLR-Kupplung zum Anschluss an optionalen Phantomspeiseadapter (EMA-1,

EMA-300P) oder Taschensender TXS-...HSE

  
  Herstellerinformation

   MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de
  

Empfohlenes Zubehör

EMA-300P Phantomspeise Adapter XLR m - miniXLR
TXS-10BELT/SW GÃ¼rteltasche fÃ¼r Funk-Taschensender

Technische Daten:

EAN-Code 4007754181999
Nettogewicht 0,042 kg
Art Kopfbügelmikrofon
Ausführung -
Übertragungsart Kabel
Charakteristik Niere
System Elektret
Trägerfrequenzbereich -
Sendeleistung -
Stromversorgung -
Betriebsdauer -
Audio-Frequenzbereich 100-12000 Hz
Nennimpedanz 2,2 kΩ
Empfindlichkeit 8,5 mV/Pa
Signal/Rauschabstand -
Maximaler Schalldruck 110 dB
Speisung DC 2-10 V
Schwanenhalslänge -
Gehäusematerial -
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen -
Gewicht 40 g
Kabel 1 m
Anschluss 3-Pol-Mini-XLR
Verpackungsmaße (B x H x L) 0,14 x 0,06 x 0,18 m
Bruttogewicht 0,112 kg
Nettogewicht 0,042 kg


