MS-100/SW

Bruttopreis (EVP): CHF

Bestellnummer: 233100

Mikrofon-Tisch- und -Bodenstativ

z 2 MONACOR
INTERNATIONAL

MONACOR SCHWEIZ AG

59.00

Mikrofon-Tisch- und -Bodenstativ

* Schwarz lackiert
e Trittschallgedampft

« Variabler Ausleger (Armlange 375 mm)
« Einstellbare Hohe 365-550 mm
* Gewinde 16 mm (%") und 9 mm (3s")

+ Gewicht 2,5 kg

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68

28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehor

KM-85035 Mikrofon-Klemmhalter

KM-85070 Mikrofon-Klemmhalter

MH-22 Mikrofonhalter

MH-152 Mikrofon-Klemmbhalter

MAC-10 Adapterschraube, Aussen 16mm, Innen 9mm
MAC-20 Adapterschraube, reduziert 16mm auf 9mm Gewinde
MAC-30 Adapterschraube, Aussen 9mm, Innen 16mm
MAC-50 Adapterschraube

MAC-70 Adapterschraube, Aussegew. M8, Innengew. 3/8 Zoll

MECN-1000/BL

Adapterschraube, Aussegew. M8, Innengew. 3/8 Zoll

MECN-1000/SW

Line- und Mikrofon-VerlAxngerungskabel, 10m

MLC-112/SW Mikrofonkabel 100m d:6mm 2 x 0.22 mm2, 160 pF/m
MLC-122/SW Mikrofonkabel 100m d:7mm, 2 x 0,24 mm2, 125 pF/m
MLC-52/SW Mikrofonkabel 50m d: 6.5mm 2x0.22 mm2, 110 pF/m
ZNK2/6-SCHWARZ Mikrofonkabel sym. mit Reusenschirm 6mm

ZNK2/3 NanoCon Spez. Kabel 2 Schirm,Kevlar verstAxrkt
NC3FXX-B XX-Serie, Kabelbuchse 3polig SW,GO

NC3MXX-B XX-Series, Kabelstecker 3polig SW,GO




MS-100/SW

Technische Daten:

EAN-Code

4007754168716

A |

Nettogewicht

2,515 kg

Art

Mikrofon-Tisch/Boden-Stativ

Passend fiir

Ausstattung

Bodenplatte

Material

Farbe

Schwarz

Zentrisch belastbar/Tragfahigkeit

Montageflansch

Montageplatte

Montagegewinde

VESA-Standard

Schwenkbar

Neigbar

Rohrdurchmesser

Einstellbare Hohe

36,5-55 cm

Ldange Ausleger 37,5 cm
StaumanB -

Abmessungen -

Gewicht 2,5 kg

Besonderheit

Gewinde 16 mm (%%&"), 9 mm

(%")
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