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Bestellnummer: 234780

Bruttopreis (EVP): CHF

Dynamisches Gesangsmikrofon

99.40

Dynamisches Gesangsmikrofon

e Akzentuierte und saubere Ansprache

* GroBer Dynamikbereich

« Gerdusch- und verschleiBarmer Reed-Schalter

« Extrem geringe Griffgerduschibertragung

« Rutschsicher und beanspruchbar durch spezielle Einbrennlackierung
« Hochwertige, solide Verarbeitung

« Inklusive Mikrofonhalter und gepolsterter Tasche

Herstellerinformation

JTS PROFESSIONAL CO., LTD.
No. 148, Gongye 9th Rd., Dali Dist.
41280 Taichung City
Taiwan
jts@jts.com.tw

EU-Bevollméachtigter
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehor

MECN-600/SW Line- und Mikrofon-VerlAxngerungskabel, 6m

Technische Daten:

EAN-Code 4007754194173
Nettogewicht 0,42 kg

Art Gesangsmikrofon
Ausfiihrung -
Ubertragungsart Kabel
Charakteristik Niere

System dynamisch
Trdgerfrequenzbereich -
Sendeleistung -
Stromversorgung -
Betriebsdauer -
Audio-Frequenzbereich 50-16500 Hz
Nennimpedanz 600 Q
Empfindlichkeit 2,5 mV/Pa
Signal/Rauschabstand -

Maximaler Schalldruck 138 dB
Speisung -
Schwanenhalsldnge -
Gehdusematerial Metallguss

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen -

Gewicht 245¢g

Kabel -

Anschluss XLR, sym.
VerpackungsmaBe (B x H x L) 0,13 x 0,08 x 0,26 m
Bruttogewicht 0,635 kg

Nettogewicht

0,42 kg
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