PRODPDVI?7.5
Bestellnummer: PRODPDVI7.5

Bruttopreis (EVP): CHF 43.50

Pro Displayport DVI 24+1 7.5M

Pro Displayport DVI 24+1, 7.5m Leistungsstarkes DisplayPort-auf-DVI-Adapterkabel.
Unterstiitzt 1080p bei 60 Hz. Die erhdhte Flexibilitat ermdglicht einen kleinen Biegeradius.
Die DisplayPort-Kabel bieten sowohl technische als auch physikalische Vorteile,
insbesondere bei professionellen Anwendungen Uber groBe Entfernungen. Features:
Hohe Auflésung von 1080p@60Hz
99,9 % Kupferleiter
Hochwertiger Typ-A-Stecker mit Verriegelung, 15 pm Gold min.
Dreifache Abschirmung im Kabel und zusatzliche Abschirmung im Stecker
Im Stecker integrierte mechanische Verriegelung verhindert Verbindungsverlust
Hohe Flexibilitat gewdahrleistet kleine Biegeradien
Technische Daten:
Léange : 7.5m
AWG-DrahtgroBe : 28
DisplayPort-Version :
Dual-Link-DVI : Ja
HDCP-Version : 2.2
HDMI-Version : 1.4
Stecker 1 : DisplayPort
Stecker 1 Formfaktor :
Stecker 1 Geschlecht :
Stecker 2 : DVI-D
Stecker 2 Geschlecht : mannlich
Stecker 2 Formfaktor : gerade
Konvertertyp : Aktiver Video Konverter
Unterstitzte Auflosungen : 4K@60Hz
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Pro Displayport DVI 24+1, 7.5m Leistungsstarkes DisplayPort-auf-DVI-Adapterkabel.
Unterstiltzt 1080p bei 60 Hz. Die erhohte Flexibilitdt ermdglicht einen kleinen Biegeradius. Die
DisplayPort-Kabel bieten sowohl technische als auch physikalische Vorteile, insbesondere bei
professionellen Anwendungen Uber groBe Entfernungen. Features:

Hohe Aufldsung von 1080p@60Hz

99,9 % Kupferleiter

Hochwertiger Typ-A-Stecker mit Verriegelung, 15 pm Gold min.

Dreifache Abschirmung im Kabel und zusétzliche Abschirmung im Stecker

Im Stecker integrierte mechanische Verriegelung verhindert Verbindungsverlust

Hohe Flexibilitdt gewahrleistet kleine Biegeradien
Technische Daten:

Lénge : 7.5m

AWG-DrahtgroBe : 28

DisplayPort-Version : 1.2

Dual-Link-DVI : Ja

HDCP-Version : 2.2

HDMI-Version : 1.4

Stecker 1 : DisplayPort

Stecker 1 Formfaktor : gerade

Stecker 1 Geschlecht : mannlich

Stecker 2 : DVI-D

Stecker 2 Geschlecht : mannlich

Stecker 2 Formfaktor : gerade

Konvertertyp : Aktiver Video Konverter

Unterstltzte Auflésungen : 4K@60Hz

Empfohlenes Zubehor

PRODPDVI1 Pro Displayport - DVI 24+1 1M
PRODPDVI1.5 Pro Displayport-DVI 24+1 1.5 M
PRODPDVI2 Pro Displayport - DVI 24+1 2M
PRODPDVI3 Pro Displayport - DVI 24+1 3M
PRODPDVI5 Pro Displayport - DVI 24+1 5M
PRODPDVI10 Pro Displayport- DVI 24+1 10M
PRODPDVI15 Pro Displayport- DVI 24+1 15M
PRODPDVI20 Pro Displayport- DVI 24+1 15M
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