
SPS-80S Bruttopreis (EVP):  CHF 159.00
Bestellnummer: 211750

Lautsprecher-Schaltpult

  Lautsprecher-Schaltpult
   
• Zur beliebigen Kombination von bis zu 8 Lautsprecherpaaren (4-8 Ω) an 1

Stereo-Verstärkerausgang 
• Mit eingebauten Leistungsschutzwiderständen 
• Gesamt-Musikbelastbarkeit 300 W 
• Abmessungen 310 x 60 x 115 mm 
• Gewicht 1,1 kg

  
  Herstellerinformation

   MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de
  
  Sicherheits- und Warnhinweise

   Niemals 4-Ω-Lautsprecher, auch nicht über das Schaltpult, an einen Verstärker mit
einer Ausgangsimpedanz von 8 Ω anschließen. Der Verstärker kann beschädigt werden. 
Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und
Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 -
40 °C). 
 Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur
umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.
  

Technische Daten:

EAN-Code 4007754162042
Nettogewicht 1,06 kg
Art LS-Schaltpult
Frequenzbereich -
Regelbereich -
Regelfrequenzen -
Eingangssignal -
Eingangsempfindlicheit -
Eingangsimpedanz -
Ausgangssignal -
Ausgangsimpedanz -
Verstärkung -
Phantomspeisung -
Kompression -
Gate Ratio -
Trennfrequenz -
Hochpassfilter -
Low Cut -
Übertragungsverhältnis -
Störabstand -
Kanaltrennung -
Klirrfaktor -
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Stromversorgung -
Abmessungen 310 x 60 x 115 mm
Gewicht 1,06 kg
Eingänge LS-Klemmen
Ausgänge LS-Klemmen
Sonstiges Gesamt-Musikbelastbarkeit 300 W


